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業務⽤全熱交換器 ヒートクルエアー 

簡易版換気 

プランなら 

短納期OK 

ＣＣ－ＬＩＮＫ⽤リモートＩ／Ｏ 新製品販売  

エムシステム技研のＣＣ－ＬＩＮＫ用リモートＩ／Ｏ「Ｒ７シリーズ」が新たに２１機種を発売されました。 

入出力信号だけでなく、端子台の種類もいっそう充実しました。 

 

①e-CONコネクタタイプ ６機種 

 

②コネクタ形スプリング式端子台タイプ  ６機種 

 

③ＦＣＮコネクタタイプ ５機種 

 

④ワンタッチコネクタアイプ ４機種 

リモートI/O R7シリーズに新しい仲間が増えました。 配線工数を激減させる「ワンタッチコ

ネクタ」「e-conコネクタ」「FCNコネクタ」「コネクタ型スプリング端子」シリーズです！   

２ピース端⼦台 ＡＴＸシリーズ 

1本から製作可能 組端⼦台 

電線を接続したまま一括で取付け/取外し可能 

コネクタ感覚の端子台 

置き換えを 

是非ご検討 

ください 

部品を組み上

げた完成品を

お届け 

配線時間・工数削減・誤配線を防止 

 
・制御盤同士の現地での接続や制御盤の交換・置換え時に電線を接続 

 したまま端子台を分離・一括接続できるため、工数削減に貢献 

 

・低電圧/微小電流回路に最適なATX-10MCシリーズもラインアップ 

 

・オプションで誤挿入防止プレートもご用意しており、再接続時の 

 誤挿入も防止します 

標準品はもちろんお客様のご要望に合わせた 

特注組端子台も対応いたします！ 

業務用全熱交換器が２０２３年９月にリニューアル 

誤挿入防止プレート 

【組端子台のメリット】 
・端子台とアクセサリー類を組み立てた状態でお届けするため、組み立て工数や在庫の管理を削減 

 

【特注組端子台】 
・端子台サイズや極数、レール形状・長さ等の組み合わせ自由 

・記名板印字についてもご相談ください  

①高効率DCモーター搭載で省エネ換気を実現 
 ・ACモーター搭載の従来商品に比べて消費電力量低減 

 ・定風量換気制御により、換気計算が容易 

 ・定電力制御による静圧 ‐ 風量特性の無段階設定 
 

②機外静圧アップで設計自由度と施工性が向上 
 ・機外静圧を従来商品からアップ 

  ⇒長いダクトでも送風量を確保でき設計自由度と施工性が向上 

 ・必要換気量が確保しやすくなり、 

  「コロナ禍以降に求められる換気量の増加」に柔軟に対応 
 

③CO2・PM2.5センサー※でモニタリング換気量自動制御 
 ・CO２・PM2.5センサーにより、リモコンへ空気環境を表示 

 ・濃度に応じて換気量を自動制御 

 ・定風量換気制御時においても換気量の自動制御が可能 
  ※CO２・PM2.5センサーは別売 

 

④空調と換気を一括制御集中管理 
 ・TCC-LINK.u対応 

  当社ビル用マルチ空調システム『スーパーマルチu』シリーズと集中制御システムを構築可能 



見えないところの火花放電も検出 
 

コンセントのみを対象としたトラッキング対策とは異なり、ノイズに反応

する放電検出ユニット「スパーテクト」は、コンセントやコードはもちろん、

壁内配線など“目視できない箇所”で発生した火花放電も検出できるこ

とが特徴です。築年数の経った建物など、壁内配線の劣化が心配なとこ

ろでは放電検出ユニット「スパーテクト」の設置が効果的です。 

 今回、ご案内させていただく商品は弊社で取り扱っている商品のほんの一部です。もし御社でお悩み事やお困り事があれば、ご遠慮なくお問い合わせください。経験豊富なＳＥと営業が現場ごとに異なる課題を分析し、最適なご提案をさせて頂きます。 
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※東田電機産業の100パーセント出資子会社 

モータ状態監視機器ラインアップ 
 

・Type1 K6CM-CI ・ ・ ・ モータや負荷の異常を劣化度で総合的に監視 

 

・Type２ K6CM-VB ・ ・ ・ ベアリングの異常を振動と温度で監視 

 

・Type３ K6CM-IS ・ ・ ・ 絶縁抵抗を常時監視 

K6CMがモー

タのメンテナン

ス時期をお知

らせします！ 

1A1M形 マルチユース ミリ波レーダセンサ 

1A1M形マルチユース ミリ波レーダセンサ 特徴 

 
・ミリ波レーダをFAセンサ形状で使いやすく 

 

・汎用センサと同様の使い勝手を実現 

 

・反射の弱い物体を透過し内容物を検知 

 

・検出物の色や光沢に影響されない安定検出 

 

・Bluetooth接続で設定変更が容易 

 

・電波強度波形が見えることで動作状況が目視で確認可能 

 

・ロギング機能で最適な設定が可能 

 

・視認性・操作性・現場での取付けを意識したデザイン 

フレンジインレット活⽤のご提案 

引掛型コンセントやプラグ 

NEMA規格接続器など配線器具のエキスパート！ 

豊富なラインアップ 

防塵防水 

安全性 

人にかわって状態を監視。 

本当は、見つけられる。モータ異常の兆候。 

放電検出ユニット スパーテクト 

電気火災につながる火花放電を検出！ 

現代社会は電気火災の危険が潜んでいる！ 

放電検出ユニット

は火花放電のノ

イズを監視 

東田電機産業株式会社 東伸電機(恵州)有限公司 

モータ状態監視機器 K6CMシリーズ 

センサのありかたを変える、 

ミリ波レーダを原理としたセンサ 

フォークリフト 

設置事例 

タンク内の液面距離検知 

設置事例 

切断・研磨工程での距離検知・位置検知 

設置事例 

ロール材の巻き細り・巻き太り検知 

設置事例 

新しい電気エネルギーの利用や製品・機器の創造、環境改

善に貢献する製品 
 

機器の電動化や非常時給電（非常用給電）の【給電用途】として配線器具の

ニーズが高まってきています。 

フランジインレットを組み込むことで、コネクタ接続での給電が可能となる

為、これらのニーズへの課題解決の貢献をします。 

 

・豊富なラインナップ 

2P15A125V～E3P100A600Vまでの幅広い定格帯の製品を用意 

 

・防塵防水 

IP44及びIP65の防じん防水製品もラインナップ 

屋外や粉じんが舞う環境まで対応しており、接続時にもIP65の使用環境に

耐えられる製品ラインアップあり 

 

・安全性 

それぞれの製品のインレットボディには、難燃性の高いUL94 V-0のナイロ

ン樹脂を採用 


