
 

SC-NEXTの製品ラインアップは順次拡大中です。 
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消費電力を 

大幅削減  

E2シリーズの基本スペックを継承し、更にアップグレード 

最小クラスのボディーで高性能を極限まで追求！ 

消耗部品を交換して

長く使用できます 
 

コイルと接点を交換可

能な仕様にしているの

で消耗部品を交換しな

がら、より長くお使いい

ただけます。 

IP20※に適合した

 

IP20フィンガープロテ

クションを確保しまし

た。点検時の安全性が

向上します。 

※正面方向 

より高性能な制御盤をかなえます 
 

SC-NEXTでは選定次第で最大-28%※のサイズ

ダウンを実現しました。 

制御盤の省スペース化、高性能化に貢献します。 

※SC-N2形（35A)とSC38XA（38A）の比較 

38AまでPLCダイレクト駆動が可能です 
 

国内メーカーでは初めて、38AまでPLCからのダ

イレクト駆動が可能になりました。これまで必要

だったリレーやICコイル駆動ユニットが不要とな

り、制御盤の省スペース化が実現します。 

電磁接触器／開閉器のベストセラー「新SC・NEO SCシリーズ」に後継シリーズが登場！ 

最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品です 

インバータ電源仕様は、3相200V系列/400V系列および単相200V系列までワイドに対応します。 

容量も最大22kWまで品揃え、新たにフィンレスタイプとEthernet内蔵タイプを順次追加・拡充します。 

FRENIC-Mini 標準仕様 3相200Vタイプの在庫ございます  

ご入用のお客様は、弊社営業までお問い合わせください。 
↓↓在庫ラインアップ ↓↓ 

0.2Kw、0.75Kw、1.5Kw、2.2Kw、3.7Kw 
※在庫数に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。 

一般的に、電磁接触器、電磁開閉器、

サーマルリレーは10年を更新時期とし

ております。機器の導入後10年を目途

に、対象機器の更新をご検討ください。 



 今回、ご案内させていただく商品は弊社で取り扱っている商品のほんの一部です。もし御社でお悩み事やお困り事があれば、ご遠慮なくお問い合わせください。経験豊富なＳＥと営業が現場ごとに異なる課題を分析し、最適なご提案をさせて頂きます。 
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※東田電機産業の100パーセント出資子会社 

エネルギーデータ収集の決定版 センサネットワークサーバ EQ100-E  

多彩な電力センサや品質・環境センサが簡単につながるＥＱ１００ 

さまざまなエネルギーデータを収集し、監視・分析してムダを見える化できます 

パナソニック 

KWシリーズにも 

繋がります 

東田電機産業株式会社 東伸電機(恵州)有限公司 

⼩規模向け無線照明制御システム LinkLED Air 

手軽に導入、簡単設定で省エネを実現！ 

調光信号線や親機の設置が不要で省施工、リニューアルにもオススメ 

オンラインセミナー開催のお知らせ 現場が推進するカーボンニュートラル 

日本国内製造業でシェア70％を誇るパトライトが、お客様アンケートから見る 

製造業のカーボンニュートラル取組みの現状と課題についてお話しします 

調光信号線と 

親機の工事が 

不要です 

電源は季節配線を利用 

メタトロンコンバータ ＢＡ8ＮＳ-ＣＯＮＶ 
 

予備のツイストペアケーブルを使ってイーサネットの通信を

行えば、工事費の大幅なコストダウンに。1対のツイストペア

ケーブルで通信できるので細く、軽量で安価を実現！ 

メタトロンリピータ ＢＡ8ＮＳ-ＨＵＢ 
 

SPEポートを4個搭載し、分岐と延長を行います。 

SPEポートを経由することで、分岐後に伝送距離を最大

1000ｍ延ばすことが可能！ 

・日/英/中 三か国語対応のＷｅｂブラウザ機能付き 

・ＲＳ485は通信ポートごとに、CompoWay/FとModbus  

・RTUを選択できる 

・電力、エア流量、パルス、温湿度など色々なセンサを接続可能 

・稼働状況の電力量など計測データの演算が可能 

 

設定は専用タブレット内のアプ

リで行います。 
 

運用時の手動操作はタブレッ

トまたは壁操作器を使用して、

照明器具の ON/OFF や明る

さ調整が簡単にできます。 

カーボンニュートラル実現のための “生産現場数値化” の始め方  

既存設備でも取り組める施策もご提案！ 

・LED照明は効果が低い？！ ・レガシー設備でも出来る取組み ・IT人材不要な取組み 

短期間でカーボンニュートラル取組みポイントが分かるショートセミナーです。 

2024年 

2月21日 

開催 

お知らせ：2024年1月1日に株式会社エム・システム技研は株式会社エムジーへ社名変更しました。 

お試し用の 

ございます！ 

安価なツイストペアケーブルでイーサネットの最大伝送距離を１０００ｍまで 

伸ばすことができる便利なネットワーク変換器！ 


